
离子交换树脂

水处理设计软件使用指南

用 离子交换树脂设计水处理系统

是(株)三养社的离子交换树脂设

计软件。
表示(株)三养社的离子

交换树脂品牌TRILITE®和离子交换树脂设
计的主要因素：离子交换树脂，装置和设
备操作/运行。

管理者

的管理者是三养社离子交换树脂销售队。
如有关于 的疑问请通过邮箱联系管理者。
邮箱 ：

mailto:triangle@samyang.com


离子交换树脂

三养社离子交换树脂

粒径，粒度范围，均一系数

按照树脂层 按照再生系统

水处理产品



离子交换树脂



硬水软化

离子交换树脂

纯水生产



离子交换树脂

水处理设备类型

包括如下设备类型
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软件功能

离子交换树脂

① 打开使用指南。

② 执行使用环境设置窗口。语言可以变换为韩/英/中文之一。

③ 前往三养社离子交换树脂官网。

④ 前往各种装置的设计页面。

⑤ 给TriAngle管理者发邮件。
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设计软件主界面



离子交换树脂

① 开始新的设计。

② 打开既有项目。

③ 删除既有项目。

④ 前往软件界面。

⑤ 导出设计并将信息转移储存。

⑥ 引入从其他 软件保存下的设计。

装置设计
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离子交换树脂

① 移动到前/后设计阶段。

② 按照项目名保存设计资料。

③ 用其他名字保存设计资料。

④ 将设计输出成 文件

⑤ 关闭设计

⑥ 表示设计上的最大/最小数值

⑦ 设计基本信息

装置设计_基本信息

备注

如未填入必要的信息，会显示 ，无法往下进行。
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离子交换树脂

装置设计_原水条件

备注

点击警告语句，会显示错误发生原因

① 可以输入不同的原水条件。

② 填入流量和预计运行周期 。

选择水质条件和国家。

④ 如有困难填入详细的原水条件，可以用 设定。 和 离子会以

自动调整。
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白色 表示该字段需要由用户输入

灰色 表示系统计算的字段

蓝色 表示该字段的数据小于系统规定的最小值

橙色 表示该字段的数据超过系统规定的最大值



离子交换树脂

装置设计_原水条件

1

① 选择分析结果的单位。点击刷新，统一其他单位。

② 填入分析结果。

③ 填入其他条件。

④ 如有困难填入详细的原水条件，可以按照 和 填入。

之后 和 离子会按照 调整。

⑤ 自动调整阴阳离子值平衡。
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离子交换树脂

装置设计_离子交换树脂

① 选择工艺

SAC : 强酸阳树脂， SBA : 强碱阴树脂

WAC : 弱酸阳树脂， WBA : 弱碱阴树脂

MBP : 混床

② 均一系和非均一系树脂中选一种 。

Packed-bed上显示使用均一系树脂的设计。

③ 选择树脂并反应出设计上的富余率。

④ 确认阴树脂塔后端和混床的限值。

⑤ 点击START来显示设计工艺流程
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离子交换树脂

装置设计_选择再生剂

① 选择再生 和药剂浓度。

按不同再生 设定需要的树脂量。

不同的浓度影响再生时间

② 设定阳树脂的药剂注入浓度和反洗时间

用 再生可能需要多阶段再生。

③ 设定阴树脂的药剂注入浓度和反洗时间

再生温度有可能改变再生效率。

④ 设定混床的药剂注入浓度和反洗时间
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离子交换树脂

装置设计_树脂塔设计

① 根据已输入的信息软件自动计算阳树脂塔设计

可以根据运行交换容量/SV/LV调整阳树脂补充量。

可以调整树脂塔的直径和橡胶内衬。

② 根据已输入的信息软件自动计算阴树脂塔设计

可以根据运行交换容量/SV/LV调整阳树脂补充量。

可以调整树脂塔的直径和橡胶内衬。

③ 根据已输入的信息软件自动计算混床设计

可以调整混床运行周期

④ 可以设定离子交换树脂量和树脂塔设计。
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离子交换树脂

装置设计_树脂塔设计

① 设定阳床、阴床、混床的树脂塔条件

指定适当的惰性树脂床深。

设定剩余空间 和每个树脂型号的膨胀率。

如需要反洗空间，设定剩余空间

② 点击 查看每个工艺流程和塔的设计图。
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装置设计_再生流程

① 阳床、阴床、混床的再生流程整理。

② 查看关于再生废液的详情。
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阳离子交换树脂再生条件

阴离子交换树脂再生条件



混床离子交换树脂再生条件

离子交换树脂

装置设计_再生流程

再生废液信息



保存 输出流程
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① 关闭前保存设计文件。

② 将设计输出成 文件。

③ 请在 阶段保存设计，

否侧会保存在最后点击过的阶段，反应不出后面的添加/修改内容。



保存 输出流程

除了 和 其他资料能随意选择

输出需要的部分。

输出文件时可以排除不需要的资料。

输出的文件可以保存为 或 形式。

www.samyangtrilite.com

http://www.samyangtrilite.com/

